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Artemis duo LED Wandleuchten

Produktbeschreibung

Wandleuchte fiir Badezimmerspiegel

Artemmis duo LED besteht aus zwei Wandleuch-
ten mit je einer opalisierten 7 Watt-LED-Linien-
lampe fiir die Montage am Badezimmerspiegel.
Das Gehduse besteht aus Kunststoff und ist
seitlich mit poliertem Edelstahlblech verkleidet.
Die dimmbare LED-Linienlampe besitzt einen
Glaskolben und erzeugt ein angenehm warmes

Licht. >
Vorteile dieser Wandleuchte:

D Die Kabelzufiihrung kann auch mit einem
Aufputzkabel von oben oder von unten
erfolgen, wenn kein Kabel-Wandauslass
vorhan den ist.

0

0

D Ein Montageset fiir Wandspiegel bis maximal
0,8m? Spiegelfldche ist optional erhdltlich.

D Die Helligkeit der LED-Linienlampen ist mit
jedem handelsiiblichen Dimmer regulierbar.

Technische Daten

Spannungsversorgung |
230V +/-10 %, 50Hz / 60 Hz

Leistungsaufnahme N
1BW(2x7W)

Sockel
S14d

Lichtquelle

2 X LED (opalisiert) RADIUM RaLEDina®
RL-RAL1 60 DIM 7W/230/827/0/S14D

D Energieeffizenzklasse G

D CCT 2700 K (warmweiR), EN 12464-1

D stufenlos dimmbar mit géngigen Phasenan- /)
oder -abschnittsdimmern

D 25.000 h Lebensdauer (Herstellerangabe)
D enthdlt kein Quecksilber

Lampenlichtstrom

450 Im (pro Leuchtmittel)
Schutzklasse
Schutzklasse Il (Fassung)

Schutzart
Fassung: IP 20 gemdf DIN EN 60529
" . 3
Gehdusematerial
Gehduse: Kunststoff PBT GF 30
Verkleidung: Edelstahl 1.4301, AISI 304
Bestell- und Ausschreibungstext

Atemis duo LED (opal), 054000

Ein Spiegel ist nicht Bestandteil der Lieferung. \
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erforderlicher Freiraum
fiir Leuchtmittelwechsel
100 mm/ 3.9"
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Artemis duo LED
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Wandleuchten

65 mm/ 2.6"
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mdgliche Kabelzufiihrung bauseitig



